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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

Gewicht

Dimensionale stabiliteit
Dimensionale krulling
Flexibiliteit

Restindruk
Zwenkwielen
Kleurvastheid
Vlekbestendigheid
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Thermische geleiding
Geluidsdemping
Brandgedrag

Toxidteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Bremer
Umweltinstitut®

Creative Stone

NP4
Z4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturing Standard

Overall thickness

Wear layer

Weight

Dimensional stability (after exposure to heat)
Dimensional curling (after exposure to heat)
Flexibility

Residual indentation after static load

Castor chair resistance

Color fastness to artificial light

Resistance to staining

Abrasion resistance

Performance classification

Slip resistance

Thermal conductivity

Sound reduction

Reaction to Fire

Toxic

Electrical Resistance

Anti-static

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

r
i

TECHNISCHE DATEN
Herstellungsstandard
Gesamtdicke
Abriebschicht

Gewicht
Dimensiosstabilitat
Dimensionale Kriimmung
Flexibilitat

Resteindruck
Stuhlrolleneignung

Lichtechtheit

Schmutzbestandigkeit

Abriebwiderstand
Leistu;gsqualiﬁzierungi
Rutschsicherheit
Warmeleitfahigkeit
Trittschallddmmung
Brandverhalten

Toxisch

Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

TUVRheinland

Precisely Right

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication
Epaisseur totale
Couche d'usure
Poids
Stabilité dimensionelle
Incurvation dimensionelle
Flexibilité
Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil
Solidité des couleurs a la lumiére
Résistance aux taches

B Résistance a I'abrasion
(Iassiﬁtation de performance
Pouvoir antidérapant
Conductivité thermique
Bruit d'impact
Comportement du feu
Toxique
Résistance électrique

Antistatique

TEST METHOD
150 10582:2017
150 24346
150 24340
150 23997
150 23999
15023999
15024344
15024343-1
1504918
150 105-B02
150 26987
EN;’»O - -
150 1057

EN 13893
EN12664
15010140-1
EN13501-1
EN71part3

EN 1081:1998

EN 1815:1997

REQUIREMENT

-10%/+13%
-10%/+13%
-10%/+13%
<0,4%
<1mm

20mm mandrel
<0,Imm

No disturbance
2 Grade 6

Class 0

Experience / Firm /

RESULT

Pass

2,5mm
0,55mm
+/-4,2 kg/m?
0,05%

Omm

no arack
0,04mm

Pass

Grade 6

Class 0

ClassT
22;—/33/42
1=0,59 (R10)
0,015m*K/W
Alw4dB
Bfi-S1
Complies
A:2,1x10% C:1,3x10%

Rubber sole: -0,7kV
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

Gewicht

Dimensionale stabiliteit
Dimensionale krulling
Flexibiliteit

Restindruk
Iwenkwielen
Kleurvastheid
Vlekbestendigheid
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Thermische geleiding
Geluidsdemping
Brandgedrag

Toxiciteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Bremer

Futura / Easy

NP4
AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Manufacturing Standard
Overall thickness
Wear layer
Weight
sion; stability (after exposure to heat)
sional curling (after exposure to heat)
Flexibility
Residual indentation after static load
Castor chair resistance
Color fastness ficial light
Resistance to staining
Abrasion resistance
Performance dlassification
Slip resistance
Thermal conductivity
Sound reduction
Reaction toFire
Toxic
Electrical Resistance

Anti-static

r
1

TECHNISCHE DATEN
Herstellungsstandard
Gesamtdicke
Abriebschicht

Gewicht
Dimensiosstabilitat
Dimensionale Kriimmung

Flexibilitat

Resteindruck

Stuhlrolleneignung
Lichtechtheit
Schmutzbestandigkeit
Abriebwiderstand
Leistungsqualifizierung
Rutschsicherheit
Warmeleitfahigkeit
Trittschallddimmung
Brandverhalten

Toxisch

Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication
Epaisseur totale

Couche d'usure

Poids

Stabilité dimannelle
Incurvation dimensionelle
Flexibilité

Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil

Solidité des couleurs a la lumiére
Résistance aux taches
Résistance a I'abrasion
(lassification de performance
Pouvoir antidérapant
Conductivité thermique

Bruit d'impact
Comportement du feu
Toxique

Résistance électrique

Antistatique

TEST METHOD
150 10582:2017
15024346
15024340
15023997
15023999
15023999
15024344
15024343-1
1504918

150 105-B02
15026987

EN 660

150 10582

EN 13893
EN12664

150 10140-1
EN 13501-1
EN71part3
EN1081:1998

REQUIREMENT

-10%/+13%
-10%/+13%
-10%/+13%
<04%
<1mm
20mm mandrel
<0,Imm

No disturbance
> Grade6

Class0

RESULT

Pass

2,5mm
0,55mm
+/-4,2 kg/m?
0,05%

Omm

no crack
0,04mm

Pass

Grade 6
Qass0

CassT
22+/33/42
1=0,59 (R10)
0,015 m*K/W
Alw4dB
Bfi-51
Complies
A:2,1x10" C: 1,3x10
Rubber sole: -0,7kV

Lo TUVRheinland
fiir — e
Bautechnik c E Precisely Right.

Umweltinstitut®
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

(T

Dimensionale stabiliteit
Dimensionale krulling
Flexibiliteit

Restindruk
Iwenkwielen
Kleurvastheid
Viekbestendigheid
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Thermische geleiding
Geluidsdemping
Brandgedrag

Toxiciteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Bremer
Umweltinstitut®

Nz
AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturing Standard

Overall thickness

Wear layer

Weight

Dimensional stability (after exposure to heat)
Dimensional curling (after exposure to heat)
Flexibility

Residual indentation after staticload

Castor chair resistance

Color fastness to artificial light

Resistance to staining

Abrasion resistance

Performance dassification

Slip resistance

Thermal conductivity

Sound reduction

Reaction to Fire

Toxic

Electrical Resistance

Anti-static

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Marble

r
i—

TECHNISCHE DATEN
rstellungsstandard
Gesamtdicke
Abriebschicht
Gewicht
Dimensiosstabilitat
Dimensionale Kriimmung
Flexibilitat
Resteindruck
Stuhlrolleneignung
Lichtechtheit
Schmutzbestandigkeit
Abriebwiderstand
Leistungsqualifizierung
Rutschsicherheit
Warmeleitfahigkeit
Trittschalldimmung
Brandverhalten
Toxisch
Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication
Epaisseur totale

Couche d'usure

Poids

Stabilité dimensionelle
Incurvation dimensionelle
Flexibilité

Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil

Solidité des couleurs a la lumiére
Résistance aux taches
Résistance a I'abrasion
(lassification de performance
Pouvoir antidérapant
Conductivité thermique

Bruit dimpact
Comportement du feu
Toxique

Résistance électrique

Antistatique

TEST METHOD REQUIREMENT
150 10582:2017
150 24346 -10%/ +13%
150 24340 -10%/+13%
15023997 -10%/+13%
15023999 <04%

15023999 <Tmm

15024344 20mm mandrel
150 24343-1 <0,Imm
1504918 No disturbance

150 105-B02 > Grade 6

15026987 (lass0

EN 660

150 10582

EN 13893
EN12664
15010140-1
EN 13501-1
EN71part3
EN 1081:1998
EN1815:1997

RESULT

Pass

2,5mm
0,55mm
+/-4,2kg/m’
0,05%

Omm

no crack
0,04mm

Pass

Grade 6

(lass 0
ClassT
2+/33/42
p=0,59 (R10)
0,015 m*K/W
Alw4dB
Bfl-S1
Complies
A:2,1x10™ (2 1,3x10®

Rubber sole: -0,7kV

S




Ossis / Hungarian Point

-

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

Gewicht
Dimensionale stabiliteit
Dimensionale krulling
Flexibiliteit
Restindruk
Zwenkwielen
Kleurvastheid
Vlekbestendigheid
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Thermische geleiding
Geluidsdemping
Brandgedrag
Toxiciteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Bremer

Umweltinstitut®

Sz

ZIN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Manufacturing Standard
Overall thickness

Wear layer

Weight

Dimensional stability (after exposure to heat)

Dimensional curling (after exposure to heat)

Residual indentation after static load

(astor chair resistance

Color fastness to artifidal light
Resistance to staining
Abrasion resistance
Performance dassification
Slip resistance

Thermal conductivity

Sound reduction

Reactionto Fire

Electrical Resistance

Anti-static

= e A

r
—

TECHNISCHE DATEN

Gesamtdicke
Abriebschicht
Gewicht

Dimensiosstabilitat

Dimensionale kriimmung

Flex
Resteindruck
Stuhlrolleneignung

Lichtechtheit

Abriebwiderstand
Leistungsqualifizierung

Rutschsicherheit

Trittschalldimmung
Brandverhalten
Toxisch

Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

TUVRheinland

isely Right.

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Nome de fabrication
Epaisseur totale

Couche d'usure

Poids

Stabilité dimensionelle
Incurvation dimensionelle
Flexi

Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil

Solidité des couleursa la lumiére
Résistance aux taches
Résistance a l'abrasion
(lassification de performance
Pouvoir antidérapant
Conductivité thermique

Bruit d'impact
Comportement du feu
Toxique

Résistance électrique

Antistatique

TESTMETHOD REQUIREMENT
150 10582:2017

150 24346 -10%/+13%
150 24340 -10%/+13%
150 23997 -10%/+13%
15023999 <0,4%

150 23999 <Tmm

150 24344 20mm mandrel
150 24343-1 <0,Imm
1504918 No disturbance
150 105-B02 2Grade 6

150 26987 Class 0

EN 660

150 10582

EN13893

EN12664

150 10140-1

EN13501-1

EN71part3

EN1081:1998

EN1815:1997

RESULT

+/-4,2 kg/m?
0,05%

Omm

no crack
0,04mm

Pass

Grade 6

Class 0
ClassT
22+/33/42
1=0,59 (R10)
0,015 m*K/W
Alw4dB

Complies

A:2,1x10™ C:1,3x10™

Rubber sole:-0,7kV

RESULT

+/-5,0kg/m*
0,07%

Omm

no crack
0,07mm

Pass

Grade 6
Class 0
ClassT
23/34/42
p=044
0,015 m*K/W
Alw4dB

Complies
A:2,1x10™ C:1,3x10"
Rubber sole:-0,7kV
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

Gewicht

Dimensionale stabiliteit
Dimensionale krulling
Flexibiliteit

Restindruk
Zwenkwielen
Kleurvastheid
Viekbestendigheid
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Thermische geleiding
Geluidsdemping
Brandgedrag

Toxiciteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Bremer

Umweltinstitut®

Nz

AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Manufacturing Standard
Overall thickness

Wear layer

Weight

Dimensional stability (after exposure to heat)

Dimensional curling (after exposure to heat)

Flexibility

Residual indentation after static load

(astor chair resistance
Colorfastness to artifidal light
Resistance to staining
Abrasion resistance
Performance classification
Slip resistance

Thermal conductivity
Sound reduction

Reaction to Fire

Toxic

Electrical Resistance

Anti-static

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

1.5 plank

TECHNISCHE DATEN
Herstellungsstandard
Gesamtdicke
Abriebschicht
Gewicht
Dimensiosstabilitit
Dimensionale Kriimmung
Flexibilitat
Resteindruck
Stuhlrolleneignung
Lichtechtheit
Schmutzbestandigkeit
Abriebwiderstand
Leistungsqualifizierung
Rutschsicherheit
Warmeleitfahigkeit
Trittschallddmmung
Brandverhalten

Toxisch

Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication
Epaisseur totale

Couche d'usure

Poids

Stabilité dimensionelle
Incurvation dimensionelle
Flexibilité

Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil

Solidité des couleurs  la lumiére
Résistance aux taches
Résistance a 'abrasion
Classification de performance
Pouvoir antidérapant
Conductivité thermique

Bruit d'impact
Comportement du feu

Toxique

Résistance électrique

Antistatique

TEST METHOD REQUIREMENT
15010582:2017
15024346 =10% / +13%
15024340 -10% /+13%
15023997 -10% /+13%
15023999 <0,4%
15023999 <Tmm
15024344 20mm mandrel
15024343-1 <0,Tmm
1504918 No disturbance
150105-B02 2 Grade6
15026987 Class0
EN660

15010582

EN13893

EN12664

15010140-1

EN13501-1

EN71part3

EN1081:1998

EN1815:1997

RESULT

Pass

2,5mm
0,55mm

+/- 4,2 kg/m?
0,05%

Omm

no crack
0,04mm

Pass

Grade 6
Class0
ClassT
2+/33/82
11=0,59 (R10)
0,015m’K/W
Alw4dB
Bfl-51
Complies
A:2,1x10” C:1,3x10%
RuLber;ole: -0,7k\7

RESULT

Pass

3,0mm
0,70mm
+/-5,0kg/m?
0,07%

Omm

no crack
0,07mm

Pass

Grade6
Class0
ClassT
23/34/42
n=044
0,015 m’K/W
Alw4dB
Bfl-51
Complies

A:2,1x10™ C:1,3x10%

Rubber sole: -0,7kV
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productie standaard

Dimensionale krulling
Flexibiliteit
Restindruk
Iwenkwielen
Kleurvastheid
Vlekbestendigheid
Slijtvastheid

Gebruiksklasse

Geluidsdemping
Brandgedrag
Toxiciteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Bremer .
Umweltinstitut®

.| P4
AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturing Standard

Dimensional curling (after exposure to heat)
Flexibility

Residual indentation after static load

Castor chair resistance

Color fastness to artificial light

Resistance to staining

Abrasion resistance

Performance classification

Sound reduction
Reaction to Fire
Toxic

Electrical Resistance

Anti-static

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

r
—

TECHNISCHE DATEN

Herstellungsstandard

Dimensionale krimmung
Flexibilitat

Resteindruck
Stuhlrolleneignung
Lichtechtheit
Schmutzbestandigkeit
Abriebwiderstand

Leistungsqualifizierung

Trittschalldammung

Brandverhalten

Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Norme de fabrication

Incurvation dimensionelle
Flexibilité

Indentation résiduelle

Roulettes de fauteuil

Solidité des couleurs a la lumiére
Résistance aux taches
Résistance a |'abrasion

(assification de performance

Bruit d'impact

Comportement du feu

Style Pro

TEST METHOD REQUIREMENT

150 10582:2017

15023999
150 24344 20mm mandrel
150 24343-1 <0,imm

1504918 No disturbance
150 105-B02 2 Grade 6

150 26987

150 10140-1

EN 13501-1

RESULT

Pass
Grade 6
Class0
ClassT

22+/33/42
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

Gewicht

Dimensionale stabiliteit

Dimensionale krulling
Flexibiliteit
Restindruk
Iwenkwielen
Kleurvastheid
Viekbestendigheid
Slhijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Thermische geleiding
Geluidsdemping
Brandgedrag
Toxidteit

Elektrische weerstand

Anti-statisch

Touch Leather /
Innovative Magnetic /
Style Pro Sharon

Y| P4
ZIN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Manufacturing Standard
Overall thickness
Wear layer
Weight

Dimensional stability (after
exposure to heat)

Dimensional curling (after
exposure to heat)

Flexibility

Residual indentation after static
load

Castor chair resistance
Color fastness to artifidal light

Resistance to staining
Abrasion resistance
Performance dassification
Slip resistance

Thermal conductivity
Sound reduction

Reaction to Fire

Toxic

Electrical Resistance

Anti-static

r
N

TECHNISCHE DATEN
Herstellungsstandard
Gesamtdicke
Abriebschicht
Gewicht

Dimensiosstabilitat

Dimensionale Kriimmung
Flexibilitat
Resteindruck
Stuhlrolleneignung
Lichtechtheit
Schmutzbesténdigkeit
Abriebwiderstand
Leistungsqualifizierung
Rutschsicherheit
Warmeleitfahigkeit
Trittschallddmmung
Brandverhalten

Toxisch

Elektrischer Widerstand

Antitstatisch

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication
Epaisseur totale

Couche d'usure

Poids

Stabilité dimensionelle

Incurvation dimensionelle
Flexibilité

Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil

Solidité des couleurs a la lumiére
Résistance aux taches
Résistance a |'abrasion
(assification de performance
Pouvoir antidérapant
Conductivité thermique

Bruit d'impact
Comportement du feu
Toxique

Résistance électrique

Antistatique

TEST METHOD
150 10582:2017
150 24346
15024340

15023997

15023999

15023999
15024344
15024343-1
1504918
150105-B02
15026987

EN 660
15010582

EN 13893
EN12664
15010140-1
EN13501-1
EN71part3
EN1081:1998
EN1815:1997

REQUIREMENT

-10%/+13%
-10%/+13%
<0,4%
<Tmm
20mm mandrel
<0,imm

No disturbance
2Grade 6

Cass0

RESULT

Pass

2,5mm
0,55mm
+/-4,2 kg/m’

0,05%

Omm
no aack
0,04mm
Pass
Grade 6

Class 0

ClassT

§=0,59 (R10)

0,015 mK/W
Alw4dB

Bfi-51

Complies

A:2,1x10" C:1,3x10"
Rubber sole:-0,7kV

RESULT

Pass

3,0mm
0,70mm

2

+/-5,0kg/m

0,07%

Omm

no crack

0,07mm

Pass

Grade 6

(ass0

QassT

3

p=044

0,015 m*K/W
Alw4dB

Bfi-S1

Complies
A:2,1x107 C:1,3x10®
Rubber sole: -0,7kV

RESULT (MAGNETIC)
Pass

3,0mm

0,70mm

5,7 kg/m’

0,01%

Omm

no aack

0,06mm

Pass

Grade 7

Qass0

ClassT

23/34/42

u=0,46

0,04 m*K/W
Alw6dB

Bfl-51

Complies
A:1,70x10” C:3.4x10"
Rubber sole:-1,3kV
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte
Toplaag
mensionale stabiliteit
mensionale krulling
Restindruk
Zwenkwielen
Kleurvastheid
Vlekbestendigheid
Verbinding sterkte
(ick systeem
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Brandgedrag
Totale viuchtige organische stoffen

Fomaldehyede

Nz
AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturing Standard

Overall thickness

Wear layer

Dimensional stability (after exposure to heat)

Dimensional curling (after exposure to heat)

Castor chair resistance

Color fastness to artificial light
Resistance to staining

Locking strength

Click system

Abrasion resistance

Performance dassification

Slip resistance

Reaction to Fire

Total Volatile Organic Compounds (TVOC)

Fornaldehyede

tage / Livi

r
—

TECHNISCHE DATEN

Herstellungsstandard

Gesamtdicke
Abriebschicht

Dimensiosstabilitat

Stabilité dimensionelle

Dimensionale Krimmung
Resteindruck
Stuhlrolleneignung

Lichtechtheit

Schmutzbestandigkeit

SchlieBkraft
Klick System
Abriebwiderstand

Résistance a l'abrasion

Leistungsqualifizierung
Rutschsicherheit
Brandverhalten

voc

Fornaldehyede

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication
Epaisseur totale

Couche d'usure

Incurvation dimensionelle

Indentation résiduelle

Residual indentation after static load

Roulettes de fauteuil

Solidité des couleursa la lumiére
Résistance aux taches

Force de verrouillage

Systéme de dic

(assification de performance

Comportement du feu

voC

Fomaldehyede

TEST METHOD
150 10582:2017
150 24346
15024340
15023999
15023999
150243431
1504918

150 105-B02
15026987

150 10582:2017

150 10874

Pouvoir antidérapant DIN51130

EN13501-1
150 16000-6
EN717-1

REQUIREMENT

-10%/+13%
-10%/+13%
<0,25%
<2mm
<0,Imm

No disturbance

> Grade 6

EN 660

RESULT
Pass
5,5mm
0,55mm
0,06%
Tmm
<0,imm
Pass

26

Not affected

(lass 34 > 2.0 KN/m

14F

ClassT

23/34/43

D it TUVRheinland )
e | I S === g LA =] = i
Umweltinstitut® etk Precisely Right =
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Toplaag

Dimensionale stabiliteit
Dimensionale krulling
Restindruk
Iwenkwielen
Kleurvastheid
Vlekbestendigheid
Verbinding sterkte

(lick systeem
Slijtvastheid
Gebruiksklasse
Slipweerstand
Brandgedrag

Totale vluchtige organische stoffen

Bremer i ’
Umweltinstitut®

Elements / Steady

NH£
AN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturing Standard

Overall thickness

Wear layer

Dimensional stability (after exposure to heat)
Dimensional curling (after exposure to heat)
Residual indentation after static load

Castor chair resistance

Color fastness to artificial light

Resistance to staining

Locking strength

Click system

Abrasion resistance

Performance dassification

Slip resistance

Reaction to Fire

Fornaldehyede

= ce A

r
i

TECHNISCHE DATEN
Herstellungsstandard
Gesamtdicke
Abriebschicht
Dimensiosstabilitat
Dimensionale Krimmung
Resteindruck
Stuhlrolleneignung
Lichtechtheit
Schmutzbestandigkeit
SchlieBkraft

Klick System
Abriebwiderstand
Leistungsqualifizierung
Rutschsicherheit

Brandverhalten

TUVRheinland

Precisely Right.

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
Norme de fabrication

Epaisseur totale

Incurvation dimensionelle
Indentation résiduelle
Roulettes de fauteuil

Solidité des couleurs a la lumiére

Résistance aux taches

Résistance a I'abrasion
(lassification de performance
Pouvoir antidérapant

Comportement du feu

TEST METHOD
150 10582:2017
150 24346

150 24340
15023999
15023999

150 24343-1
1504918

150 105-B02
150 26987

DIN51130
EN 13501-1
150 16000-6

REQUIREMENT

-10%/+13%
-10%/+13%

<0,25%

<0,imm
Nodisturbance

> Grade 6

RESULT

Pass

<0,imm

Pass

26

Not affected

(lass 34 > 2.0KN/m
14F

CassT

23/34/43
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productie standaard
Totale dikte

Gewicht

Dimensionale stabiliteit

Dimensionale krulling

Woven L+

Nz
4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Manufacturing Standard

Overall thickness

Weight

Dimensional stability (after exposure to heat)

Dimensional curling (after exposure to heat)

r
i

TECHNISCHE DATEN
Herstellungsstandard
Gesamtdicke
Gewicht

Dimensiosstabilitat

"L

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Norme de fabrication

Epaisseur totale

Poids

Stabilité dimensionelle

TESTMETHOD
EN15114
150 24346
15023997
15023999

REQUIREMENT

-10%/+13%
-10%/+13%
<0,25%

RESULT

Pass

3,0mm

+/- 4,95 kg/m?
<0,10%

Flexibiliteit

Restindruk

Flexibility

Residual indentation after static load

Flexibilité

Indentation résiduelle

150 24344
150 24343-1

Iwenkwielen

Kleurvastheid

Castor chair resistance

Color fastness to artificial light

20mm mandrel

No disturbance

<2mm
no aack
<0,10mm

Pass

Viekbestendigheid
Gebruiksklasse

Slipweerstand

Resistance to staining
Performance classification

Slip resistance

Schmutzbestandigkeit
Leistungsqualifizierung

Rutschsicherheit

Résistance aux taches

(lassification de performance

15026987
150 10582
DIN 51130

Brandgedrag

Anti-statisch

Bremer
Umweltinstitut®

Reaction to Fire

Anti-static

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Brandverhalten

Antitstatisch

TUVRheinland

Precisely Right.

Comportement du feu

Antistatique

EN13501-1
EN 1815:1997

s i

> Grade 6
(lass0

Grade 6
Class 0
23/33/42
R11

0,02 mK/W
Alw9dB
Bfl-S1
<2kv




